00. ENERGIEAUSWEIS |
Gebaudeart Schule - Sanierung und Erweiterung  Erbaut im Jahr
Standort Sankt Leonhard bei Freistadt Grundstiicksnummer 2179
Schulstrasse 9
Katastralgemeinde 41217 St. Leonhard
Eigentimer/Errichter Marktgemeinde St. Leonhard Einlagezahl 390

{zum Zeitpunkt der Ausstellung)

Die Angaben fiir den Energieausweis sind nicht vollstéandig vorhanden! Das Formular kann daher nicht zur Vorlage bei
der Behérde verwendet werden!

Warmeschutzklasse Energiekennzahl Heizwarmebedarf
{standardislert) (standortbezogen)
HWBggr
Niedriger Bedarf

71 kWh/m2a

Hoher Bedarf
Heizwarmebedarf 208.727 [kWh/a]
Flachenbezogener Heizwarmebedarf HWBggE _ 70,91 [kWh/(m2a)]
Energiekennzahl (fiir standardisierte Klimadaten) ——— 54,81 [kWh/(m?Za)]
Anforderungen an die Energiekennzahl _
gemanR §39f 0.0. Bautechnikgesetz in Abh. AV ‘ 60 [kWh/(m?a)]
Ausgestellt durch ZT Arch. Mag. Christoph Weidinger

Bearbeiter DI Michael Grugl

Geschaftszaht 034

Datum 30.07.2007
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00. ENERGIEAUSWEIS

Beheiztes Brutto-Volumen v, 12.408,00 3

Geographische Lénge (optional):

Datenblatt
Klimadaten
Seehohe 810 m Strahlungsintensitaten
Heiztage HT 268 d Siiden 630 kWh /(m4a)
Norm-Aussentemperatur ¢, _ 17 °C Osten/Westen 407 KkWh /(m*“a)
Mittlere Innentemperatur g, 20 °C Norden 234 KkWh/(m“a)
Heizgradtage HGT 4755 Kd Horizontal 667 kWh/(m“a)
Globalstrahlung 1111 kWh/(m4a)
Gebaudedaten

Gebaudehiilifizche  Ag 5.505,46 2 Geographische Breite (optional):
Brutto-GeschoRflache  BGig 2.943,50 m? Geographische Koordinaten (optional):
Kompaktheit — Ag / Vi 0,44 m™!
Ergebnisse Beiblatt
1 | Leitwert L, 1.730,86 W/K 1
2 | Heizlast Pt 109.492,45 W 3
3 | Flichenbezogene Heizlast P, 37,19 W/m?2 3
4 | Transmissionswarmeverluste 197.525,98 kWh/a 1
5 | Liftungswarmeverluste 140.184,25 kWh/a 1
6 | Passive solare Warmegewinne 74.816,71 kWh/a 2
7 | Interne Warmegewinne 56.797,90 kWh/a 2
8 | Heizwarmebedarf (standortbezogen) 208.727,90 kWh/a
9 | Flachenbez. Heizwarmebedarf (standortbezogen) HWBggF 70,91 KkWh/(im%a)
Wiarmegewinne durch Teilbeheizung, Nachtabsenkung
10 .. .. . kWh/a
und temporaren Wiarmeschutz (optional)
11 | Wéarmerickgewinnung (optional) kWh/a
12 | Aktive solare Warmegewinne (optional) kWh/a
13 | Heizwarmebedarf unter Berlicksichtigung von 10, 11, 12 kWh/a
Heizungstechnische Anlagen (optional): Anzahl der Beiblatter: 3
Warmwassertechnische Anlagen (optional):
Anmerkung:
Der Energieausweis dient zur Information (ber den energetischen Standard des Gebaudes. Fir die Ausstellung dieses Energieausweises
wurden Angaben des Errichters herangezogen. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte innere Warmegewinne
sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Werte kénnen daher von den tatséchlichen Verbrauchswerten
abweichen. Bei Mehrfamiliénwohnhéusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche Energiekennzahlen.
Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muR eine Berechnung der Heizlast z.B. nach ONORM M 7500 erstelit werden.
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0O0. ENERGIEAUSWEIS Beiblatt 1
Ermittlung der Transmissionswarmeverluste
|
Pos | Bauteil Flache U(k)-Wert | Korr. Fakt. f|  A*u*f
Typ | Typ Nr [m2] | (W /(m?K)] [ [WiK]
AD | FDO1 | Flachdach Zubau Musikschule - 253,36 0,115 1,00 29,136
ADh | DAO2 | Dachaufbau Sanierung Turnsaaldach HS B 347,24 0,200 1,00 69,448
| AF | AFN |Fenster und Portale Nord 119,92 1,520 1,00 182,278
AF |AFOW| Fenster und Portale OST-WEST 117,91 1,390 1,00 163,894
AF AFS |Fenster und Portale Siid 218,60 1,420 1,00 310,412
AW | AWO01 | Aussenwand HS Bestand + WDVS 1.355,56 0,170 1,00 230,446
AW | AWO02 | Aussenwand Zubau Musikschule 156,23 0,178 1,00 27,808
DF OL1 | Oberlichten éiber MS-Zubau 1,05 1,330 - 1,00 1,396
DGD | DA01 | Dachaufbau Sanierung HS 973,73 0,125 0,90 109,544
DGK | DGKO01/ Decke zu Keller HS Bestand 166,77 0,673 0,50 52,755
EB | EBO1 | Erdanliegender Boden HS Bestand 990,17 0,603 0,50 298,537
EB | EB02 | Gymnastik- Mehrzweckraum HS 233,96 | 0,153 0,50 17,898
EB | EBO3 | Zubau Musikschule erdanl. Boden 258,57 0,162 0,50 20,944
EW |EWO01 | Erdanliegende Wand Best HS 90,31 0,521 0,60 28,232
EW |EWO02 | Erdanliegende Wand Neubau MS 31,09 0,149 0,60 2,779
WGD | WGD0| Wand gg. ungedammten Dachraum - 112,81 0,165 ~ 090 16,753
WGD | WGD0| Wand gg. ungeddmmten Dachraum 88,12 0,279 0,90 22,126
Leitwerte fiir Bauteile gegen Aussenluft, unbeheizte Gebéudeteile, Erdreich Le+Ly+Lg [W/K] 1.584,39
Leitwertzuschlage fiir linienférmige und punktférmige Warmebriicken L, +L, [WIK] 146,46
Transmissions-Leitwert der Gebaudehiille | . =L +L, +Lg+L,, +L, WiK] 1.730,86
Transmissionswarmeverluste Qr =0,024*L; *HGT |
mit standardisierten Klimadaten Standort: Linz [kWh/a] | 145.392,41
mit standortbezogenen Klimadaten  Standort: Sankt Leonhard bei Freistadt [kWh/a) 197.525,98
Ermittlung der Liiftungswirmeverluste
Beliiftetes Netto-Volumen des Gebdudes 7 [m3] 9.306,01
Luftwechselrate n
ohne mechanische Liftungsaniage [1/h] 0,40
maschinell eingestellte Luftwechselrate 040 m-1
Nutzungsgrad 0,00 [%]
mit mechanischer Liiftungsanlage [1/h]
Liftungs-Leitwert der Gebaudehiille Ly, = 0,33*n* Vy [WIK] 1.228,39
Laftungswarmeverluste Qy =0,024 *Ly *HGTsandort
mit standardisierten Klimadaten Standort: Linz [kWh/a] | 103.185,04
mit standortbezogenen Klimadaten  Standort: Sankt Leonhard bei Freistadt [kWh/a] 140.184,25
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00. ENERGIEAUSWEIS

Beiblatt 2
Ermittlung der solaren Warmegewinne
Pos Fenster Orientierung/Lage Ag fs 9w |Ag’fs " 0w
Im?] [ [ fm?]
AF | AFN |Fenster und Portale Nord N 78,52 0,90 0,522 36,88
AF | AFOW, Fenster und Portale OST-WEST ow 92,72 0,90 0,522 43,55
AF | AFS |Fenster und Portale Siid S 162,40 0,90 0,522 76,29
DF |OL1 | Oberlichten iliber MS-Zubau H 0,54 0,90 0,558 0,27
Pos Fenster Einstrahlungswerte |, * Ay *fs * gy
- [kWh /(m?a)] [kWh/a]
standardisiert standortbezogen standardisiert standortbezogen
AF | AFN | Fenster und Portale Nord 152,00 233,31 5.607,08 8.606,50
AF | AFOW| Fenster und Portale OST-WEST 225,00 406,62 9.800,96 17.712,57
AF | AFS |Fenster und Portale Sud 369,00 633,27 28.153,04 48.315,66
DF | OL1 |Oberlichten iber MS-Zubau 380,00 666,60 103,73 181,97
Solare Warmegewinne Qg =D Ij* (2. Ag * 5 * 9y );
i
mit standardisierten Klimadaten Standort: Linz [kWh/a] 43.664,83
mit standortbezogenen Klimadaten  Standort: Sankt Leonhard bei Freistadt [kWh/a] 74.816,71
Ermittiung der internen Warmegewinne
Mittlere Waérmestromdichte g [W /m?] 3,00
Interne Warmegewinne Q; =0,024 * q; *HT *BGFg
mit standardisierten Klimadaten Standort: Linz [kwh/a] 45.353,55
mit standortbezogenen Klimadaten  Standort: Sankt Leonhard bei Freistadt [kWh/a] 56.797,90
Ermittlung des Ausnutzungsgrades fiir die Warmegewinne
Bauweise mittelschwere Bauweise
|
Ausnutzungsgrad g | -] 0,98
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0O. ENERGIEAUSWEIS

) Beiblatt 3
Energiekennzahlen fiir Oberosterreich
Ermittlung der Gebdude-Heizlast
Transmissions-Leitwert der Gebaudehiille Ly 1.730,86 | [W/K]
Liftungs-Leitwert der Gebaudehiille Ly 1.228,39 | [W/K]
Heizlast ~ Piot =Ly +Ly) " (8; - 6y) 109.492,45 | [W]
Brutto-Geschoftfidiche BGFg 2.943,50 | [m?]
Flachenbezogene Heizlast P; =Py /BGFg 37,19 | (W/m?]
Ermittlung des Heizwarmebedarfes (fiir standardisierte Klimadaten)
Transmussnonswarmeveriuste Qr 145. 392 41 | [kWh/a]
Liftungswéarmeverluste Qy 103.185,04 | [kWh/a)
Solare Warmegewinne Qg 43.664,83 | [kWh/a]
Interne Warmegewinne  Q; 45.353,55 | [kWhia]
Ausnutzungsgrad 1 0,98 | []
Heizwarmebedarf  Qy =(Qr +Qy)-1*(Qg + Q;) 161.339,43 | [kWh/a]
Brutto-Geschoffiiche BGFg 2.943,50 | [m?]
Flachenbezogener Heizwarmebedarf HWBgge = Q, /BGFg [ 54,81 | [kWh/(m?a)]
Anforderung an die Energiekennzahl fiir 30% Annuitaten-Zuschuss
gemaf 00. Wohnhaussanlerungs-Verordnung (2003)
Flachenbezogener Heizwarmebedarf HWBggr = Q,,/BGFg 55 | [kWh/(m?a N

in Abhéngigkeit von der Kompaktheit des Gebdudes

Gesetzliche Anforderung an die Energiekennzahl gemaB 06. Bautechnikgesetz

Kompakthelt AB /'Vg 0,44 | -1
Fidchenbezogener Heizwarmebedarf 60 | [kWh/(mZa)]
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Geschossflache und Volumen

HS u. Musikschule St. Leonhard

Gesamt 2.943,50 m2 12.408,00 m3
Innenraume beheizt beheizz 2.943,50 12.408,00
Innenrdume beheizt
beheizt

Hohe [m] [m2] fm3)
Untergeschoss S
Saal 1x 21,28*11,36 4,87 241,74 1.177.27
Saal-Nebenréume 1x 10,13*(25,67-1,74-2,65) 3,69 215,56 795,44
Musikschule Nord 1x 7,28*25,67+0,42*(2,65+1,74) 4,07 188,72 768,09
Musikschule West 1x 2,87*10,13+11,36*2,65 4,07 59,17 240,85
Erdgeschoss
HS-West 1x 10,61*34,25+22,03*3,92+10, 3,44 798,02 2.745,21

61*33,41-(33,41-11,09-17,89
*1.4

HS Mitte 1x 12,53*12,12 3,44 151,86 522,41
Turnsaal 1x 21,28*11,36 8,49 241,74 2.052,37
Raume nérdl. Turnsaal 1x 10,13*21,06 3,35 213,33 714,68
1. Obergeschoss
HS West 1x 25,14*34,25-3,92*7,07 4,07 833,33 3.391,65
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Bauteilflichen
HS u. Musikschule St. Leonhard

Fldchen der thermischen Gebaudehiille 5.599,16 m2
Opake Fléachen 91,83 % 5.141,68
Fensterflichen 8,17 % 457,48
Warmefluss nach oben 1.653,63
Warmefluss nach unten 1.651,81
Andere Flachen 0,00 m2
Opake Fléchen 0% 0,00
Fensterflachen 0% 0,00
Fldchen der thermischen Gebaudehiille
FDO1 Flachdach Zubau Musikschule 246,78 m2
aus Plan x+y 1 x 246,78 246,78
DAO02 Dachaufbau Sanierung Turnsaaldach HS 252,38 m2
Flache x+y 1 x 11,86*21,28 252,38
AFN Fenster und Portale Nord 1 x 119,92 119,92 m2
AFOW Fenster und Portale OST-WEST 1 x 117,91 117,91 m2
AFS Fenster und Portale Siid 1 x 218,60 218,60 m2
AWO01 Aussenwand HS Bestand + WDVS 1.354,16 m2
Tumsaal Ost x+y 1 x 11,36*8,49 96,44
Saal UG Sid X+y 1 x 21,28*4,87 103,63
HS EG X+y 1 x 3,44*(34,25+10,61+7,27+3,92+6,43+ 508,32
12,53+1,51+1,4*2+33,41425,14+2*4
,95)
Turnsaal Eg (0OG) X+y 1 x 11,36*8,49+21,28*7,05 246,47
HS OG x+y 1 x (25,14+34,25+25,14+7 07*2+34,25)" 540,98
4,07
HS-EG nérdl. Turnsaal x+y 1 x (10,13*2+21,06)*3,35 138,42
Abzug Fenster HS X+y 1 x -1*(94,36+214,73+66,79) -375,88
Turnsaal Nord x+y 1 x 21,28%4,5 95,76
AWO02 Aussenwand Zubau Musikschule 158,79 m2
MS Umriss xX+y 1 x 4,07*(25,67+7,28+0,42+1,74+21.67+ 239,43
2,65)
Abzug Fenster MS X+y 1 x -1%(25,65+3,87+51,12) -80,64
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"Bauteilflichen

HS u. Musikschule St. Leonhard

oL1 Oberlichten iiber MS-Zubau 1x 1,05 1,05 m2
DAO1 Dachaufbau Sanierung HS 1.154,47 m2
Decken iiber EG X+y 1 x 12,53*12,12+10,13*21,06 365,20
Decken liber OG x+y 1 x 34,25*25,14-7,07*3,92 833,33
Abzug Streifen f. Oberlicht x+y 1 x 22,03*2*-1 -44,06
DGKO01 Decke zu Keller HS Bestand 156,77 m2
Decke zu Keller x+y 1 x 13,07*14,97-4,95*4,76-6,87*2,23 156,77
:B01 Erdanliegender Boden HS Bestand 1.006,52 m2
HS-EG (Flichen It. Plan) x+y 1 x 950-156,87 793,13
HS-UG X+y 1 x 213,39 213,39
EB02 Gymnastik- Mehrzweckraum HS 241,74 m2
Saal UG x+y 1 x 21,28*11,36 - 241,74
EBO03 Zubau Musikschule erdanl. Boden 246,78 m2
Flache It. Plan x+y 1 x 246,78 246,78
EWO01 Erdanliegende Wand Best HS 92,70 m2
Westseite UG x+y 1 x 11,36*4,87+10,13*3,69 92,70
EWO02 Erdanliegende Wand Neubau MS 29,62 m2
West UG xty 1 x 7,28%4,07 29,62
WGD01 Wand gg. ungeddammten Dachraum 112,81 m2
HS Klassentrakt x+y 1 x 22,03*2,03 44,72
HS-Turnsaaltrakt x+y 1 x 21,28*3,2 68,09
WGD03 Wand gg. ungedammten Dachraum 88,12 m2
HS West tber Gang x+y 1 x 22,03*4 88,12
Andere Flachen
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Bauteilliste
HS u. Musikschule St. Leonhard

FDO1 Flachdach Zubau Musikschule
dm]  AWmK] R[m2KW]
1 Kies 0,0500
2 Kunststoff-Dachbahn (mue=30000) 0,0200 0,160 0,125
a 3 EPS-W 25 Gefélleddmmung i.M. 0,1000 0,036 2,778
4 EPSW 25 0,2000 0,036 5,656
5 Alu-Villatherm K 0,0035 0,170 0,021
6 ~ Stahlbeton-Decke (20cm) ) 0,2000 2,300 0,087
7 Luft - 0,2000 T
8 Gipskartonplatten o 0,0150 -
Warmeiibergangswiderstande o 0,140
Dicke = 0,7890 RT = 8,707
= 0,115
DA02 Dachaufbau Sanierung Turnsaaldach HS
Kubatur bis Dachhaut / zusges. Bauteil
dm] AMW/mK] R[m2KW]
1 Welleternit 0,0070
2 Lattung (50 x 80 mm) ) 0,0500
3 Konterlattung (50 x 80 mm) 0,0500
4 Tyvek® Supro T (Version A) 0,0020 N
5 Holz - Schnittholz Fichte rauh, lufttrocken 0,0240
6 70,0% Glaswolle 15 - 25 kg/m? 0,3000 0,039 7,692
30,0% Holz (Fichte, Kiefer, Tanne) 0,3000 0,130 2,308
7 Dampfbremse PE 0,0010 0,500 0,002
8 OSB-Platte 0,0180 0,130 0,146
9 Gipskartonfeuerschutzplatten o 0,0100 0,210 0,048
10 Luft - a 1,0000
11 Lattung o 0,0300
12 Sichtschalung 0,0250
Wirmeibergangswiderstande - m
Dicke = 1,5180 RTo = 5,063
RTu = 4,921
RT = 4,992
= 0,200
AFN Fenster und Portale Nord
Lénge psi g Flache % U
m Wim - m2 Wim2K
2fach-Warmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 78,52 65,50 1,10
Kunststoff-Hohlprofile (6§ Kammern) + Aluschale 41,40 34,50 1,40
Aluminium (2-1V; Ug <1,4; Uf <1,4) 543,10 0,070 .
vorh. 119,92 1,52
AFOW Fenster und Portale OST-WEST
Lange psi 9 Flache % )
m Wim - m2 B _W/mZ_K
2fach-Warmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 92,72 78,60 1,10
Kunststoff-Hohlprofile (5 Kammern) + Aluschale 25,19 21,40 1,40
Aluminium (2-1V; Ug <1,4; Uf<1,4) 373,92 0,070
vorh. 117,91 1,39
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‘Bauteilliste

HS u. Musikschule St. Leonhard

AFS Fenster und Portale Sid
Lénge psi g Flache % U
m  Wim - m2  WimK
2fach-Warmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 162,40 74,30 1,10
Kunststoff-Hohlprofile (5 Kammem) + Aluschale 56,20 25,70 1,40
Aluminium (2-1V; Ug <1,4; Ut <1,4} 756,10 0,070
vorh. 218,60 1,42
AWO01 Aussenwand HS Bestand + WDVS
d[m] AMW/mK] R[m2KW]
1 Rofix SiSi-Putz 0,0020 0,700 0,003
2 Rofix Unistar BASIC Klebe- und Armiermértel 0,0050 0,900 0,006
3 EPS-F ) R 0,2000 0,040 5,000
4 Putzmértel (Kalkzement) 10,0200 0,870 0,023
5 Hochlochziegel (R=1400) 0,3800 0,580 0,655
6 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021
Warmetlibergangswiderstinde ) 0,170
Dicke = 0,6220 RT = 5,878
U= 0,17
AW02 Aussenwand Zubau Musikschule
dm] AMW/mMK] R[m2KW]
1 Rofix SiSi-Putz 0,0020 0,700 0,003
o 2 Rofix Unistar BASIC Klebe- und Armiermortel - 0,0050 0,900 0,006
3 EPS-F 0,2000 0,040 5,000
4 Hochlochziegel (R=1400) 0,2500 0,580 0,431
5 Innenputz (Gips) N 0,0150 0,700 0,021
o Warmelibergangswiderstande 0,170
Dicke = 0,4720 RT = 5,631
U= 0,178
JL1 Oberlichten liber MS-Zubau
Lénge psi g Flache % U
] m  Wm 3 m2 W/m2K
2fach-Warmeschutzglas IR beschichtet (4-14-4 Kr) 0,620 0,54 51,80 1,20
Hochwarmedammender Alu Rahmen 0,51 48,20 1,10
Edelstahl (2-1V; Ug 1,4 -1,9; Uf 1,4 - 2,1) 3,74 0,050
vorh. 1,05 1,33
Geometrie ~ Geometrietyp 1 - Fligelfenster
. B m ’ m
Breite b 0,60 Hohe h 1,75
Rahmenbreite b1 0,12 Rahmenbreite b2
Sprossenbreite s1 Sprossenbreite s2
ArchiPHYSIK 6.1.3 - 07/2007 - lizenziert fir anvtime architekten anvtime 30.07.2007



Bauteilliste
HS u. Musikschule St. Leonhard

DAO1 Dachaufbau Sanierung HS

Kubatur bis OK Ddmmung gerechnet

dim] AWMK] R[m2KW]
1 Welleternit 0,0070
2 Lattung (50 x 80 mm) ‘ 0,0500
3 Konterlattung (50 x 80 mm) 0,0500 o
4 Tyvek® Supro T (Version A) B 0,0020 -
5 Holz - Schnittholz Fichte rauh, lufttrocken 0,0240
6 Luft ' 1,0000
7 Glaswolle 15 - 25 kg/m? 0,3000 0,039 7,692
8 Dampfbremse PE R 0,0010 0,500 0,002
9 Stahlbeton-Decke (22cm) 0,2200 2,300 0,096
Warmelbergangswiderstiande 0,200
Dicke = 1,6540 RT = 7,99
U= 0,125
DGKo01 Decke zu Keller HS Bestand
dim) AMW/mK] R[m2KW]
1 Stahlbeton-Decke (22cm) 0,2200 2,300 0,096
2 - Schlacke B 0,0500 0,350 0,143
3 TDP-RT (35/30mm) 0,0300 0,036 0,830
4 PAE-Folie 0,0010 0,230 0,004
5 Zementestrich 0,0600 1,330 0,045
6 Linoleum - 0,0050 0,180 0,028
Warmeiibergangswiderstande 0,340
Dicke=  0,3660 RT = 1,486
U= 0.673
EBO1 Erdanliegender Boden HS Bestand
diml  AMW/mK] R[m2KW]
1 Rollierung 0,2500
2 Polyethylen-Folie i 0,0010 0,230 0,004
3 Unterbeton 0,1500 1,300 0,115
4 bitumindse Abdichtungsbahn (3mm}) 0,0030 0,170 0,018
5 Schlacke 0,0500 0,350 0,143
6  TDP-RT(40/35mm) 0,0350 0,030 1,132
i 7 PAE-Folie 0,0010 0,230 0.004
8 Zementestrich 0,0600 1,330 0,045
9 Linoleum 0,0050 0,180 0,028
Warmelibergangswiderstande 0,170
Dicke=  0,5550 RT = 1,659
U= 0,603
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.Bauteilliste

HS u. Musikschule St. Leonhard

EB02 Gymnastik- Mehrzweckraum HS
dim] AMWmK] R [m2KW]
1 Rollierung 0,2000
2 Polyethylen-Folie d>=0,1mm 0,0010 0,230 0,004
3 Unterbeton 0,1500 1,300 0,115
4 bituminése Aﬁiéﬁtungsbahn {(3mm) ~0,0030 0,170 0,01?_
5 thermotec® wd100 h 0,0600 0,060 1,000
6 Polystyrol-Hartschaum(30) 0,1400 0,035 4,000
7 PAE-Folie 0,0010 0,230 0,004
8 EPS Trittschalldammplatte + FBH 0,0350 0,044 0,795
9 Schaumgummi 0,0200 0,060 0,333
10 Sperrholzplatte 0,0200 0,450 0,044
11 Linoleum -Verbundbelage 0,0050 0,120 0,042
Warmelibergangswidersténde o 0,170
Dicke = 0,6350 RT = 6,525
U= 0,153
=B03 Zubau Musikschule erdanl. Boden
d [m] MW/mK] R [m2K/W1}
1 Rollierung 0,2500
2 Polyethylen-Folie d>=0,1mm o 0,0020
3 Unterbeton ~0,1500 1,300 0,115
4 bitumindse Abdichtungsbahn (3mm) 0,0030 0,170 0,018
5 thermotec® wd100 0,0600 0,060 1,000
6 Polystyrol-Hartschaum(30) - 0,1400 0,035 4,000
7 EPS-T T 0,0300 0,044 0,682
8 PAE-Folie R 0,0010 0,230 0,004
9 Zementestrich 0,0700 1,330 0,053
10 Parkett - Hartholzklebeparkett (geklebt) o - 0,0200 0,150 0,133
- Wameiibergangswiderstéande o 0,170
Dicke = 0,7260 RT = 6,175
U 0,162
EWO01 Erdanliegende Wand Best HS
dim} AMW/mMK] R [m2KW]
1 XPS - G (glatte Oberfl.;Zellgass HFCKW) (25) 0,0500 0,031 1,613
2 bitumindse Abdichtungsbahn (3mm) 0,0030 0,170 0,018
3 Stahlbeton-Wand 0,3000 2,300 0,130
4 Kalk-Zementputz (1600kg) - 0,0200 0,700 0,029
Wirmelibergangswiderstinde . 0,130
Dicke = 0,3730 RT = 1,92
U= 0,521
EW02 Erdanliegende Wand Neubau MS
dim}] AW/mK] R[m2KW]
1 XPS - G (glatte Oberfl.;Zellgass HFCKW) (25) 0,2000 0,031 6,452
2 bitumindse Abdichtungsbahn (3mm) 0,0030 0,170 0,018
3 Stahlbeton-Wand 0,2500 2,300 0,109
4 Kalk-Zementputz (1600kg) 0,0150 0,700 0,021
) Warmeiibergangswiderstande R B 0,130
Dicke=  0,4680 RT = 6,73
U= 0,149
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Bauteilliste
HS u. Musikschule St. Leonhard

WGDO01 Wand gg. ungedammten Dachraum

auf best. Wand
dm] AMW/mMK] R[m2KW]

1 steinwool® FPL (100mm) 0,1000 0,037 2,703
2 steinwool® FPL (100mm) - 0,1000 0,037 2,703
3 Hochlochziegel (R=1600) R 0,2500 0,680 0,368
4 innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029
Waérmeiibergangswidersténde 0,260
Dicke = 0,4700 RT= 6,063
U= 0,165

WGDO03 Wand gg. ungedammten Dachraum
dim) AW/mK} R[m2KW]
1 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0100 0,210 0,048
2 70,0% Steinwolle <25 kg/m? 0,2000 0,040 5,000
30,0% Holz (Fichte, Kiefer, Tanne) 0,2000 0,130 1,538
3 Dampfbremse PE o 0,0010 0,500 0,002
4 Lattung o 00240 0,150 0,160
5 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0100 0,210 0,048
Wérmelibergangswiderstande - 0,260
Dicke = 0,2450 RTo = 3,666
RTu= 3,502
RT = 3,584
= 0,279
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U-Wert von opaken Bauteilen

' Nachweis des Warmeschutzes

Oberdsterr. Wohnbauférderung 1999

Objekt

HS u. Musikschule St. Leonhard
Auftraggeber

Marktgemeinde St. Leonhard

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Aussenwand HS Bestand + WDVS AWO01
Bauteiltyp
Aufienwand (nicht hinterliiftet) AW

Wirmedurchgangskoeffizient

U-Wert 0,17 [W/(m?K)]
A
: erforderlich 0,50 [W /(m2K)]
1
{onstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten D d A R=d/ A p p *d
von aulien nach innen Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte | Fldchengewicht
Nr | Bezeichnung kurz [m] WimKl | [m2K/W] |[kg/m3]| [kg/m?]
1 | Réfix SiSi-Putz E 0,0020 0,700 0,003 1.500,0 3,0
2 | Rofix Unistar BASIC Kiebe- und Armiern m 0,0050 0,900 0,006 1.650,0 8,2
3 |EPS-F 0,2000 0,040 5,000 17,0 34
4 | Putzmértel (Kalkzement) 0,0200 0,870 0,023 1.800,0 36,0
5 | Hochlochziegel (R=1400) PJ| 0.3800 0,580 0,655 | 1.400,0 532,0
6 | Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 ]| 0.,0150 0,700 0,021 1.600.,0 24,0
Dicke des Bauteils 0,622
Flachenbezogene Masse des Bauteils ‘ 606,6
Summe der Warmedurchlasswiderstinde > Ry 5,708 | [m2K/wW ]
Rsi, Rse
= Koeffizient Widerstand
Warmetibergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Warmeiibergangskoeffizientiwiderstand  aufien 25,000 0,040
Summe der Warmeiibergangswiderstdnde Rgi +Rge 0,170 [mzKNV ]
Warmedurchgangswiderstand Ry =R + IRy +Rge 5,878 [m2Kw ]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,170 | [W /m%K)]
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Nachweis des Warmeschutzes

Oberosterr. Wohnbauférderung 1999

U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt

HS u. Musikschule St. Leonhard
Auftraggeber

Marktgemeinde St. Leonhard

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung
Aussenwand Zubau Musikschule

Bauteil Nr.
AW02

Bauteiltyp
AuBenwand (nicht hinterliiftet)

AW

Wirmedurchgangskoeffizient

U-Wert 0,18 [W /(m?K)]
A
| erforderlich 0,50 [W /(m2K)]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten 1D d A R=d/ ) P p*d
von aufien nach innen Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte | Fldchengewicht
Nr | Bezeichnung kurz [m] Wim Kl | [m2K/W] |[kg/m3]| [kg/m2]
1 | Rofix SiSi-Putz E 0,0020 0,700 0,003 1.500,0 3,0
2 | Réfix Unistar BASIC Klebe- und Armiern g 0,0050 0,900 0,006 1.650,0 8,2
3 |EPS-F X]| ©.2000 0,040 5,000 17,0 34
4 | Hochlochziegel (R=1400) E 0,2500 0,580 0,431 1.400,0 350,0
5 | Innenputz (Gips}) E 0,0150 0,700 0,021 1.200,0 18,0
Dicke des Bauteils 0,472
Flachenbezogene Masse des Bauteils ‘ 382,6
Summe der Warmedurchlasswiderstinde ZRt 5,461 ‘ [m2K/W ]
Rsi. Rse
Koeffizient Widerstand
Warmelbergangskoeffizient/'widerstand  innen 7,692 0,130
Waérmelibergangskoeffizient/widerstand  auflen 25,000 0,040
Summe der Warmeiibergangswiderstinde Rgi +Rge 0,170 [m2KNV ]
Warmedurchgangswiderstand Rt =Rg + ZR; +Rge 5,631 [(m2K/w ]
Wiarmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,178 | [W /(m2K)]
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Nachweis des Warmeschutzes

Oberdsterr. Wohnbauférderung 1999

U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt

HS u. Musikschule St. Leonhard
Auftraggeber

Marktgemeinde St. Leonhard

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung
Erdanliegender Boden HS Bestand

Bauteil Nr.
EBO1 o

Bauteiltyp
Erdanliegender FuRboden

EB

Wirmedurchgangskoeffizient
U-Wert

0,60 [W /(m?K)]

1 erforderlich 0,50 [W /(m2K)] v M 1:20
(onstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten D d A R=d/ A p p *d
von auften nach innen Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte | Fldchengewicht
Nr | Bezeichnung kurz [m] Wim K] | [m2K/W] |[kg/m3®]| [kg/m?]
1 | Rollierung |:| 0,2500 0,700 0,357 1.800,0 450,0
2 | Polyethylen-Folie & 0,0010 0,230 0,004 1.500,0 1,5
3 | Unterbeton E 0,1500 1,300 0,115 2.000,0 300,0
4 | bitumindse Abdichtungsbahn (3mm) X]| o,0030 0,170 0,018 1.200,0 3,6
5 | Schlacke E 0,0500 0,350 0,143 750,0 37,5
6 | TDP-RT (40/35mm) E 0,0350 0,030 1,132 17,3 0,6
7 | PAE-Folie E 0,0010 0,230 0,004 1.500,0 1,5
8 | Zementestrich E 0,0600 1,330 0,045 2.000,0 120,0
9 | Linoleum DS | o.0050 0,180 0,028 | 1.000,0 5,0
Dicke des Bauteils 0,555
Flachenbezogene Masse des Bauteils [ 919,7
Summe der Warmedurchlasswiderstande Z R; 1,489 | [mzKNV ]
Rsi, Rse
Koeffizient Widerstand
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  innen 5,882 0,170
Waérmelbergangskoeffizient/widerstand  auflen
Summe der Wérmeiibergangswidersténde R +Rge 0,170 [m2K/W ]
Warmedurchgangswiderstand Rt =Rgi + ZR{ +Rge 1,659 [m2K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,603 | [W/(mZK)]
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Nachweis des Warmeschutzes
Oberdsterr. Wohnbauforderung 1999

U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt ' Verfasser der Unterlagen

HS u. Musikschule $t. Leonhard

Auftraggeber
Marktgemeinde St. Leonhard

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Gymnastik- Mehrzweckraum HS EB02 o
Bauteiltyp
Erdanliegender FuBboden EB

Warmedurchgangskoeffizient

U-Wert 0,15 [W/(m?K)]
erforderlich 0,50 [W /(m2K)] u M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten 1D d A R=d/ A p p “d
von aulten nach innen Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte | Flichengewicht
Nr | Bezeichnung kurz [m] Wim Kl | [(m?KW] |[kg/m%]| [kg/m?]
1 | Rollierung D 0,2000 0,700 0,286 1.800,0 360,0
2 | Polyethylen-Folie d>=0,1mm 0,0010 0,230 0,004 1.500,0 1,5
3 | Unterbeton [X]| o.1500 1,300 0,115 | 2.000,0 300,0
4 | bitumindse Abdichtungsbahn (3mm) & 0,0030 0,170 0,018 1.200,0 3,6
5 | thermotec® wd100 & 0,0600 0,060 1,000 100,0 6.0
6 | Polystyrol-Hartschaum(30) & 0,1400 0,035 4,000 30,0 4,2
7 | PAE-Folie E 0,0010 0,230 0,004 1.500,0 1,5
8 | EPS Trittschaliddmmplatte + FBH & E 0,0350 0,044 0,795 15,0 0,5
9 | Schaumgummi 0,0200 0,060 0,333 70,0 1,4
10 | Sperrholzplatte K 0,0200 0,450 0,044 600,0 12,0
11 | Linoleum -Verbundbeldge x 0,0050 0,120 0,042 100,0 0,5
Dicke des Bauteils 0,635
Fléchenbezogene Masse des Bauteils | 6912
Summe der Warmedurchlasswiderstinde > R, _ 6,355 ‘ [m2K/w}
Rsi, Rse
Koeffizient Widerstand
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  innen 5,882 0,170
Warmelibergangskoeffizient/widerstand  aufen
Summe der Warmelibergangswidersténde Rgi +Rge 0,170 [m2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rt =R + ZRy +Rge 6,525 [m2KNV]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,153 | [W/(m%K)]
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U-Wert von opaken Bauteilen

Nachweis des Warmeschutzes
Oberosterr. Wohnbauférderung 1999

Objekt

HS u. Musikschule St. Leonhard
Auftraggeber

Marktgemeinde St. Leonhard

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Zubau Musikschule erdanl. Boden EBO3
Bauteiltyp
Erdanliegender FuBboden EB

Wirmedurchgangskoeffizient
U-Wert

0,16 [W /(m?K)]

i erforderlich

0,50 [W /{(m3K))

L]
{onstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten ID d A R=d/ 3 p p *d
von auflen nach innen Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte | Flachengewicht

Nr | Bezeichnung kurz [m] Wim Kl | [m2KMW] |[kg/m®]| [kg/m?)

1 | Rollierung L—_l 0,2500 0,700 0,357 1.800,0 450,0

2 | Polyethylen-Folie d>=0,1mm |:| 0,0020 0,230 0,009 1.500,0 3,0

3 | Unterbeton D<]| o.1500 1,300 0,115 | 2.000,0 300,0

4 | bitumindse Abdichtungsbahn (3mm) E 0,0030 0,170 0,018 1.200,0 3,6

5 |thermotec® wd100 g 0,0600 0,060 1,000 100,0 6,0

6 | Polystyrol-Hartschaum(30) g 0,1400 0,035 4,000 30,0 42

7 |EPS-T DX]| o©.0300 0,044 0,682 11,0 0,3

8 | PAE-Folie E 0,0010 0,230 0,004 1.500,0 1,5

9 | Zementestrich & 0,0700 1,330 0,053 2.000,0 140,0
10 | Parkett - Hartholzklebeparkett (geklebt) g 0,0200 0,150 0,133 740,0 14,8
Dicke des Bauteils 0,726

Flédchenbezogene Masse des Bauteils ‘ 923,4
Summe der Warmedurchlasswiderstinde > R; 6,005 | [M2K/W)

Rsi, Rse
Koeffizient Widerstand
Wiérmeibergangskoeffizient/widerstand  innen 5,882 0,170
Warmeilbergangskoeffizient/widerstand  auften
Summe der Wirmeilibergangswiderstande R +Rge 0,170 Im2K/w ]
Warmedurchgangswiderstand Rt =Rg +ZR; +Rgg 6,175 [m2K/W 1
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,162 | [W/(m?K)]
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Nachweis des Warmeschutzes
Oberé&sterr. Wohnbauférderung 1999

U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt

HS u. Musikschule St. Leonhard
Auftraggeber

Marktgemeinde St. Leonhard

Verfasser der Unterlagen

e 3

- Iur .
b

> mis

e ]

P |

a

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Dachaufbau Sanierung HS DAO1
Kubatur bis OK Démmung gerechnet

Bauteiltyp
Decke gg ungedammten Dachraum DGD

Wirmedurchgangskoeffizient

0,13 [W /(m3K)]

U-Wert
erforderlich 025 Wimk)| Y M 1:50
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten ID d A R=d/ ) p p*d
von aullen nach innen Dicke Leitfdhigkeit | Durchlassw. | Dichte | Fldchengewicht
Nr | Bezeichnung kurz [m] WimK] | [m2K/wW] |[kg/m3]| [kg/m?3]
1 | Welleternit |:] 0,0070 0,580 0,012 2.000,0 14,0
2 | Lattung (50 x 80 mm) D 0,0500 0,150 0,333 600,0 30,0
3 | Konterlattung (50 x 80 mm) D 0,0500 0,150 0,333 600,0 30,0
4 | Tyvek® Supro T (Version A) D 0,0020 0,500 0,004 334,0 0,6
5 | Holz - Schnittholz Fichte rauh, lufttrockel |:| 0,0240 0,120 0,200 450,0 10,8
6 |Luft [:, 1,0000 0.025 40,000 1,0 1,0
7 | Glaswolle 15 - 25 kg/im? E 0,3000 0,038 7,692 23,0 6,9
8 | Dampfbremse PE E 0,0010 0,500 0,002 980,0 0,9
9 | Stahlbeton-Decke (22cm) E 0,2200 2,300 0,096 2.400,0 528,0
Dicke des Bauteils 1,654
Flachenbezogene Masse des Bauteils 622,3
Summe der Warmedurchlasswiderstiande Z R 7,790 | [mzKNV ]
Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  innen 10,000 0,100
Wérmeilbergangskoeffizient/widerstand  aulen 10,000 0,100
Summe der Wérmeiibergangswidersténde Rsi +Rse 0,200 [IM2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rt =R + IR + Ry 7,990 [m2K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,425 | [W /(m2K)]
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Nachweis des Warmeschutzes

Oberdsterr. Wohnbauforderung 1999
U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt

HS u. Musikschule St. Leonhard
Auftraggeber

Marktgemeinde St. Leonhard

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung

Flachdach Zubau Musikschule

Bauteil Nr.
FDO1 o

Bauteiltyp
AuRendecke (nicht hinterliiftet)

AD

Wirmedurchgangskoeffizient

0,12 [W /(m?K))

U-Wert
————
t erforderlich 0,25 [W /(m2K ) u .
Construktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten 1D d A R=d/ ) p p*d
von auften nach innen Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte | FlAchengewicht
Nr | Bezeichnung kurz [m] WimK] | [m2KMW] |[kg/m3]| [kg/m?]
1 | Kies D 0,0500 0,700 0,071 1.800,0 90,0
2 | Kunststoff-Dachbahn (mue=30000) E 0,0200 0,160 0,125 1.390,0 27,8
3 | EPS-W 25 Gefélleddammung i.M. g 0,1000 0,036 2,778 25,0 2,5
4 |EPS-W25 g 0,2000 0,036 5,556 25,0 5,0
5 | Alu-Villatherm K E 0,0035 0,170 0,021 1.400,0 49
6 | Stahlbeton-Decke (20cm) X]| 0,2000 2,300 0,087 2.400,0 480,0
7 | Luft []| o.2000 0,025 8,000 1,0 0.2
I 8 | Gipskartonplatten [:, 0,0150 0,210 0,071 900,0 13,5
Dicke des Bauteils 0,789
Flachenbezogene Masse des Bauteils - | 623,9
Summe der Warmedurchlasswiderstande > Ry ) | 8,567 | [m2KNV]
Rsi, Rse
. Koeffizient Widerstand
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  innen 10,000 0,100
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  auflen 25,000 0,040
Summe der WarmeUlbergangswidersténde Rsi + Rse 0,140 [mzKNV]
Warmedurchgangswiderstand Rt =Rg + ZR{ +Rge 8,707 [m2KNV]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,115 | [W/(m?K)]
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Nachweis des Warmeschutzes

Oberdsterr. Wohnbauférderung 1999

U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt

HS u. Musikschule St. Leonhard
Auftraggeber

Marktgemeinde St. Leonhard

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Decke zu Keller HS Bestand DGKO1
Bauteiltyp
Decke gegen unbeheizten Keller DGK

Wirmedurchgangskoeffizient
U-Wert

0,67 [W /(m?K)]

| erforderlich 045 Wim?K)| U Mi1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten 8 d A R=d/ ) p p*d
von auBlen nach innen Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte | Fldichengewicht
Nr | Bezeichnung kurz [m] Wim Kl | [m2K/W] |[kg/m3]| [kg/m?)
1 | Stahlbeton-Decke (22¢em) g 0,2200 2,300 0,096 2.400,0 528,0
2 | Schlacke [X]| o.0500 0,350 0,143 | 750,0 375
3 | TDP-RT (35/30mm) g 0,0300 0,036 0,830 15,0 0.4
4 | PAE-Folie P{| o.0010 0,230 0,004 | 1.500,0 1,5
5 | Zementestrich E 0,0600 1,330 0,045 2.000,0 120,0
6 | Linoleum K| 0.,0050 0,180 0,028 | 1.000,0 5,0
Dicke des Bauteils 0,366
Flachenbezogene Masse des Bauteils ‘ 692,4
Summe der Wiarmedurchlasswidersténde Z R; 1,146 | [m KW ]
Rsi. Rse
Koeffizient Widerstand
Warmelibergangskoeffizient/widerstand  innen 5,882 0,170
Warmelibergangskoeffizient/widerstand  aullen 5,882 0,170
Summe der Warmelibergangswidersténde Rgi +Ree 0,340 [M2K/W]
Wéarmedurchgangswiderstand Rt =Rg + ZR{ +Rge 1,486 [m2KNV]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,673 | [W /(mzK )]
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Fenster
HS u. Musikschule St. Leonhard

OoL1 Oberlichten liber MS-Zubau
Lénge psi g Fléche % U
m Wim - m2 W/m2K
2fach-Warmeschutzglas IR beschichtet (4-14-4 Kr) 0,620 054 51,80 1,20
Hochwarmedammender Alu Rahmen 0,51 48,20 1,10
Edelstahl (2-IV; Ug 1,4-1,9; Uf1,4-21) 3,74 0,050
vorh. 1,05 1,33
Schallschutz bew. Schallddammmafl Rw
N dB
vorh.
erf. 28
Geometrie - Geometrietyp 1 - Flugelfenster
m - m
Breite b 0,60 Hohe h 1,75
Rahmenbreite b1 0,12 Rahmenbreite b2
- Sprossenbreite s1 - Sprossenbreite s2
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Nachweis des Warmeschutzes
Oberésterr. Wohnbauforderung 1999

U-Wert von zusammengesetzten Bauteilen

Objekt
HS u. Musikschule St. Leonhard

Auftraggeber
Marktgemeinde St. Leonhard

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Dachaufbau Sanierung Turnsaaldach HS DA02
Kubatur bis Dachhaut / zusges. Bauteil

Bauteiltyp ]
Auflendecke (hinterliiftet) ADh

Wirmedurchgangskoeffizient
Warmedurchgangswiderstand

U-Wert 0,20 W /(m?K)

Oberer Grenzwert R'r 5,063 [m2K/W]
Unterer Grenzwert R"y 4,921 [m2K/W] ‘ erforderlich 0,25 W/(mzK):

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.

Dachaufbau Sanierung Turnsaaldach HS DAO2a
Bauteiltyp

AuBendecke (hinterliiftet) ADh

Warmedurchgangskoeffizient 0,124 W /(m?KY

Anteil 0,70000 [-]

Prozent 70,00 [%]
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.

Dachaufbau Sanierung Turnsaaldach HS DAO02b
Bauteiltyp

Auflendecke (hinterliiftet) ADh

Warmedurchgangskoeffizient 0,370 W /(m?K)

Anteil 0,30000 [-]

Prozent 30,00 [%]
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr. =
Bauteiltyp

Warmedurchgangskoeffizient

Anteil [-]

Prozent [%]
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Bauteiltyp

Warmedurchgangskoeffizient

Anteil [-]

Prozent [%]
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Nachweis des Warmeschutzes

Oberdsterr. Wohnbauférderung 1999

U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt

HS u. Musikschule St. Leonhard
Auftraggeber

Marktgemeinde St. Leonhard

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Dachaufbau Sanierung Turnsaaldach HS DAO02a
Kubatur bis Dachhhaut / Anteil WD

Bauteiltyp
AuBendecke (hinterliiftet) ADh

Wiarmedurchgangskoeffizient

0,12 [W /(m?K)]

U-Wert
erforderlich 0,25 [W /(m2K)] v M 1:50
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten ID d A R=d/ A P p *d
von auflten nach innen Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte | Flichengewicht
Nr | Bezeichnung kurz [m] WimK] | [(m2KMW] |[kg/m3]| [kg/m?]
1 | Welleternit D 0,0070 0,580 0,012 2.000,0 14,0
2 | Lattung (50 x 80 mm) D 0,0500 0,150 0,333 600,0 30,0
3 | Konterlattung (50 x 80 mm) []] o.0500 0,150 0,333 600,0 30,0
4 | Tyvek® Supro T (Version A) []| 0,0020 0,500 0,004 334,0 0,6
5 | Holz - Schnittholz Fichte rauh, lufttrocke |___| 0,0240 0,120 0,200 450,0 10,8
6 | Glaswolle 15 - 25 kg/m? ]| 0,3000 0,039 7,692 23,0 6.9
7 | Dampfbremse PE K| o,0010 0,500 0,002 | 980,0 0.9
8 | OSB-Platte [X]| o0.0190 0,130 0,146 | 610,0 11,5
9 | Gipskartonfeuerschutzplatten & 0,0100 0,210 0,048 900,0 9,0
10 | Luft []| 1,0000 0,025 40,000 1,0 1,0
11 | Lattung D 0,0300 0,150 0,200 600,0 18,0
Dicke des Bauteils 1,518
Flachenbezogene Masse des Bauteils B _ ‘ 145,4
Summe der Warmedurchlasswidersténde ZRt 7.888 I [m2KNV ]
Rsi, Rse
Koeffizient Widerstand
Warmeibergangskoeffizient/widerstand  innen 10,000 0,100
Warmetibergangskoeffizient/widerstand  aullen 10,000 0,100
Summe der Warmeiibergangswidersténde Rsi +Rge 0,200 [m2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rt =R+ IR +Rge 8,088 [M2K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1Ry 0,124 | [W l(mzK)]
ArchiPHYSIK 6.1.3 - 07/2007 - lizenziert fiir anytime architekten anytime 30.07.2007




Nachweis des Warmeschutzes
Oberésterr. Wohnbauforderung 1999

U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt

HS u. Musikschule St. Leonhard
Auftraggeber

Marktgemeinde St. Leonhard

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Dachaufbau Sanierung Turnsaaldach HS DAO2a
Kubatur bis Dachhhaut / Anteil WD

Bauteiltyp
AuBendecke (hinterliiftet) ADh

Warmedurchgangskoeffizient

| erforderlich 025 (W/mK) | U M 1:50
Xonstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten 1D d A R=d/ ) p p *d
von auften nach innen Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte | Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz [m] WimK] | [m2KMW] |kg/m3]| [kg/m?]
12 | Sichtschalung |:| 0,0250 0,130 0,192 500,0 12,5
Dicke des Bauteils 1,618
Flachenbezogene Masse des Bauteils | 1454
Summe der Warmedurchlasswiderstinde Y Ry 7,888 ‘ [m2K/wW]
Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmelibergangskoeffizient/widerstand  innen 10,000 0,100
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  aufen 10,000 0,100
Summe der Warmelibergangswidersténde Rgi +Rge 0,200 [m2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rt =Rg; + ZR{ +Rge 8,088 [m2K/w]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Rg 0,124 | [W/(m%K)]
ArchiPHYSIK 6.1.3 - 07/2007 - lizenziert fiir anytime architekten anytime 30.07.2007




Nachweis des Warmeschutzes

Oberésterr. Wohnbauférderung 1999

U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt
HS u. Musikschule St. Leonhard
Auftraggeber
Marktgemeinde St. Leonhard

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung
Dachaufbau Sanierung Turnsaaldach HS

Kubatur bis Dachhhaut / Anteil Holz

Bauteil Nr.
DA02b 0

Bauteiltyp
AuBendecke (hinterliiftet)

ADh

Wirmedurchgangskoeffizient

0,37 [W /(m%K)]

U-Wert
erforderlich 025 Wimky| Y eSO
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten D d A R=d/ A p p *d
von aullen nach innen Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte | Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz [m] Wim Kl | [m2K/W] [[kg/m®]| [kg/m?]
1 | Welleternit D 0,0070 0,580 0,012 2.000,0 [ 14,0
2 | Lattung (50 x 80 mm) |:| 0,0500 0,150 0,333 600,0 30,0
3 | Konterlattung (50 x 80 mm) []| o.0500 0,150 0,333 600,0 30,0
4 | Tyvek® Supro T (Version A) []| 0.0020 0,500 0,004 334,0 0,6
5 | Holz - Schnittholz Fichte rauh, lufttrocke D 0,0240 0,120 0,200 450,0 10,8
6 | Holz (Fichte, Kiefer, Tanne) [X]| 0.3000 0,130 2,308 | 600,0 180,0
7 | Dampforemse PE X]1| 0.0010 0,500 0,002 980,0 0,9
8 | OSB-Platte E 0,0190 0,130 0,146 610,0 11,5
9 | Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0100 0,210 0,048 900,0 9,0
10 | Luft []| 1,0000 0,025 40,000 1,0 1,0
11 | Lattung D 0,0300 0,150 0,200 600,0 18,0
Dicke des Bauteils 1,518
Fldchenbezogene Masse des Bauteils I 318,5
Summe der Warmedurchlasswiderstinde Y R; : ‘ 2,504 ‘ [m2K/W]
Rsi, Rse
Koeffizient Widerstand
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  innen 10,000 0,100
Waérmeilbergangskoeffizient/widerstand  aullen 10,000 0,100 L
Summe der Warmeiibergangswiderstéinde Rei + Ree 0,200 [m2K/W ]
Warmedurchgangswiderstand Rt =Rg + ZR{ +Rge 2,704 [m2K/wW ]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,370 | [W/(m3K)]
ArchiPHYSIK 6.1.3 - 07/2007 - lizenziert fiir anytime architekten anytime 30.07.2007




Nachweis des Warmeschutzes
Oberdsterr. Wohnbaufrderung 1999

U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen
HS u. Musikschule St. Leonhard

Auftraggeber
Marktgemeinde St. Leonhard

Bauteitbezeichnung Bauteil Nr.

Dachaufbau Sanierung Turnsaaldach HS DAO2b 0
Kubatur bis Dachhhaut / Anteil Holz

Bauteiityp
AuBendecke (hinterliiftet) \ ADh

Warmedurchgangskoeffizient

U-Wert 0,37 [W (m*K)]
| erforderlich 0,25 [W /(m2K)] v M1:50
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten D d A R=d/ ) p p *d
von aufden nach innen Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte | Fldchengewicht
Nr | Bezeichnung kurz [m] WKl | [m2K/W] |[kg/m®]| [kg/m?3]
12 | Sichtschalung D 0,0250 0,130 0,192 500,0 12,5
Dicke des Bauteils 1,518 -
Fldchenbezogene Masse des Bauteils ‘ 318,56
Summe der Warmedurchlasswiderstdnde Y R; _ 2,504 ‘ [IM2K/W)
Rsi. Rse
- Koeffizient Widerstand
Wirmelibergangskoeffizient/widerstand  innen 10,000 0,100
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  auflen 10,000 0,100
Summe der Warmeiibergangswidersténde Rsi +Rse 0,200 [m2K/wW ]
Wérmedurchgangswiderstand RT =R + ZR{ +Rge 2,704 [m2KNV]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,370 W/ (mzK)]

ArchiPHYSIK 6.1.3 - 07/2007 - lizenziert fur anytime architekten anytime 30.07.2007




Oberdsterr. Wohnbauférderung 1999

U-Wert von opaken Bauteilen

Nachweis des Warmeschutzes

Objekt

HS u. Musikschule St. Leonhard
Auftraggeber

Marktgemeinde St. Leonhard

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Wand gg. ungeddammten Dachraum WGD01
auf best. Wand

Bauteiltyp
Wand gg ungedammten Dachraum WGD

Warmedurchgangskoeffizient
U-Wert

0,17 W (m?K)]

A I
erforderlich 0,70 [W (m2K)] M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten ID d A R=d/ ) p p *d
von aufien nach innen Dicke Leitfdhigkeit | Durchlassw. | Dichte | Fldchengewicht
Nr | Bezeichnung kurz [m] Wim Kl | [m?K/W] |[kg/m3}| [kg/m?]
K steinwool® FPL (100mm) g] 0,1000 0,037 2,703 50,0 5,0
2 | steinwool® FPL (100mm) DX]| 0,1000 0,037 2,703 50,0 5,0
3 | Hochlochziegel (R=1600) E 0,2500 0,680 0,368 1.600,0 400,0
4 | Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 ]| 0,0200 0,700 0,029 1.600,0 32,0
Dicke des Bauteils 0,470
ﬂéchenbezogene Masse des Bauteils 4420
Summe der Warmedurchlasswiderstdnde > R; 5,803 [ [Mm2K/W]
Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Wérmellbergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Wérmelbergangskoeffizient/widerstand  auflen 7,692 0,130 |
Summe der Wérmeiibergangswidersténde Rsi +Rge 0,260 [m2K/W]
Wiérmedurchgangswiderstand Rt =Rg + ZR; +Rge 6,063 [Mm2K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,165 | [W /(m?K)]
ArchiPHYSIK 6.1.3 - 07/2007 - lizenziert fiir anytime architekten anytime 30.07.2007




Nachweis des Warmeschutzes

Oberésterr. Wohnbauférderung 1999
U-Wert von zusammengesetzten Bauteilen

Objekt
HS u. Musikschule St. Leonhard

Auftraggeber
Marktgemeinde St. Leonhard

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Wand gg. ungedammten Dachraum WGDO03
Bauteiltyp
Wand gg ungedammten Dachraum WGD
Wirmedurchgangskoeffizient U-Wert 0,28 W /(m?K)
Wiairmedurchgangswiderstand
Oberer Grenzwert R'r 3,666 [MZK/W]
Unterer Grenzwert R"y 3,502 [mZK/W] [ erforderlich 0,70 W /(m3K)
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr. TR v o o
Wand gg. ungedimmten Dachraum WGD3d Yap ke
Bauteiltyp
Wand gg ungedammten Dachraum WGD
Warmedurchgangskoeffizient 0,181 W/(mK)
Anteil 0,70000 {-]
Prozent 70,00 [%]
Bauteitbezeichnung Bauteil Nr.
Wand gg. ungedammten Dachraum WGD3h
Bauteiltyp
Wand gg ungedimmten Dachraum WGD
Wirmedurchgangskoeffizient 0,486 W /(m2K)
Anteil 0,30000 [-]
Prozent 30,00 [%]
Bauteilbezeichnung Baut;TNr.
Bauteiltyp
Warmedurchgangskoeffizient
Anteil [-1
Prozent [%]
Bauteitbezeichnung Bauteil Nr.
Bauteiltyp )
Warmedurchgangskoeffizient
Anteil [-]
Prozent [%]
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Nachweis des Warmeschutzes

Oberésterr. Wohnbauférderung 1999
U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt

HS u. Musikschule St. Leonhard
Auftraggeber

Marktgemeinde St. Leonhard

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Wand gg. ungeddammten Dachraum WGD3h
Holzanteil

Bauteiltyp
Wand gg ungeddmmten Dachraum WGD

Wiarmedurchgangskoeffizient

U-Wert 0,49 [W /(m%K)]
A
I erforderlich 0,70 [W /(m?K)]
{onstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten ID d A R=d/ A p p *d
von aufen nach innen Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte | Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz [m] Wim K] | [m2KMW] |[ka/m®]| [kg/m?]
1 | Gipskartonfeuerschutzplatten DJ| 0.0100 0,210 0,048 900,0 9,0
2 | Holz (Fichte, Kiefer, Tanne) E 0,2000 0,130 1,538 600,0 120,0
3 | Dampfbremse PE [X]| o,0010 0,500 0,002 980,0 0,9
4 | Lattung [X]| 0.0240 0,150 0,160 | 600,0 14,4
5 | Gipskartonfeuerschutzplatten g 0,0100 0,210 0,048 900,0 9,0
Dicke des Bauteils 0,245
Fldchenbezogene Masse des Bauteils ‘ 153,3
Summe der Warmedurchlasswiderstande Y R; 1,796 |  [m2K/W]
Rsi, Rse
Koeffizient Widerstand
Warmelibergangskoeffizient/widerstand  innen ) 7,692 0,130
Wérmeibergangskoeffizient/widerstand  auflen 7,692 0,130
Summe der Warmeiibergangswiderstinde Rg; +Rge 0,260 | [MZK/W]
Warmedurchgangswiderstand Rt =R +ZRy +Rge 2,056 [m2K/w ]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,486 | [W /(mzK)]
ArchiPHYSIK 6.1.3 - 07/2007 - lizenziert fir anytime architekten anytime 30.07.2007




Oberdsterr. Wohnbauférderung 1999

U-Wert von opaken Bauteilen

Nachweis des Warmeschutzes

Objekt
HS u. Musikschule St. Leonhard
Auftraggeber
Marktgemeinde St. Leonhard

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Wand gg. ungedammten Dachraum WGD3d
Dammanteil

Bauteiltyp
Wand gg ungediammten Dachraum WGD

Warmedurchgangskoeffizient
U-Wert

0,18 [W /(m3K)]

A
erforderlich 0,70 [W /(m%K)]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten 1D d A R=d/ A p pd
von aufen nach innen Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte | Flachengewicht

Nr | Bezeichnung kurz [m] Wim K] | (m2KMW] |[kg/m®]| [kg/m?]

1 | Gipskartonfeuerschutzplatten g 0,0100 0,210 0,048 900,0 9,0

2 | Steinwolle <25 kg/m? [X]| 0.,2000 0,040 5,000 24,0 48

3 | Dampfbremse PE & 0,0010 0,500 0,002 980,0 0.9

4 | Lattung D3| 0.,0240 0,150 0,160 600,0 14,4

5 | Gipskartonfeuerschutzplatten m 0,0100 0,210 0,048 900,0 9,0
Dicke des Bauteils 0,245
Flachenbezogene Masse des Bauteils 38,1
Summe der Warmedurchlasswiderstdnde Y R, 5,258 ‘ [m2K/W]

Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Waérmeiibergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Warmelbergangskoeffizient/widerstand  aufen 7,692 0,130 -
Summe der Warmeiibergangswidersténde Rgi + Rge 0,260 [m2K/W ]
Warmedurchgangswiderstand Rt =R + ZRy +Rge 5,518 [mzKNV]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,181 | [W/(m?K)]
ArchiPHYSIK 6.1.3 - 07/2007 - lizenziert fiir anytime architekten anytime 30.07.2007




Nachweis des Warmeschutzes

Oberésterr. Wohnbauférderung 1999
U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt

HS u. Musikschule St. Leonhard
Auftraggeber

Marktgemeinde St. Leonhard

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Erdanliegende Wand Neubau MS EWO02
Bauteiltyp
Erdanliegende Wand EwW

Warmedurchgangskoeffizient

U-Wert 0,15 [W /(m?K)]
A
erforderlich 0,50 [W /(m?K)]
(onstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten 1D d A R=d/ A p p*d
von auf3en nach innen Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz [m] Wim Kl | [m2K/W] |[kg/m®]| [kg/m?]
1 | XPS - G (glatte Oberfl.;Zellgass HFCKW E 0,2000 0,031 6,452 25,0 5,0
2 | bitumindse Abdichtungsbahn (3mm) E 0,0030 0,170 0,018 1.200,0 3,6
3 | Stahlbeton-Wand X]| o0.2500 2,300 0,109 | 2.400.0 | 600,0
4 | Kalk-Zementputz (1600kg) @ 0,0150 0,700 0,021 1.600,0 24,0
Dicke des Bauteils 0,468
Flachenbezogene Masse des Bauteils - l 632,6
Summe der Warmedurchlasswiderstinde Y R; 6,600 [ Im2K/W]
Rsi, Rse
Koeffizient Widerstand |
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Warmeilibergangskoeffizient/widerstand  aullen B
Summe der Warmeubergangswidersténde Rsi +Rge 0,130 [m2K/w ]
Wérmedurchgangswiderstand RT =R4 +ZRy +Rge 6,730 [m2K/W1
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,149 | [W fm?K )l
ArchiPHYSIK 6.1.3 - 07/2007 - lizenziert fiir anytime architekten anytime 30.07.2007



U-Wert von opaken Bauteilen

Nachweis des Warmeschutzes

Oberésterr. Wohnbauforderung 1999

Objekt

HS u. Musikschule St. Leonhard
Auftraggeber

Marktgemeinde St. Leonhard

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Erdanliegende Wand Best HS EWO01
Bauteiltyp
Erdanliegende Wand EW

Wiarmedurchgangskoeffizient
U-Wert

0,52 [W /(m?K)]

erforderlich 0.50 [W /(mzK )|
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten 1D d A R=d/ ) p p *d
von auf’en nach innen Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte | Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz [m] Wim K] [mzKNV] [kg/ m3] kg/ m2]
1 | XPS - G (glatte Oberfl.;Zellgass HFCKW E 0,0500 0,031 1,613 25,0 1,2
2 | bitumindse Abdichtungsbahn (3mm) E 0,0030 0,170 0,018 1.200,0 36
3 | Stahlbeton-Wand 0,3000 2,300 0,130 2.400,0 720,0
4 | Kalk-Zementputz (1600kg) [X]| 0,0200 0,700 0,029 1.600,0 32,0
Dicke des Bauteils 0,373
Flachenbezogene Masse des Bauteils ! 756,8
Summe der Warmedurchlasswiderstande Y Ry 1,790 ‘ [M2K/W]
Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Wérmeiibergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Wérmelbergangskoeffizient/widerstand  auflen
Summe der Warmelibergangswidersténde Rsi +Ree 0,130 [m2KNV]
Wérm edurchgangswiderstand Rt =Rgi +ZR{ +Rge 1,920 [mzKNV ]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,521 | [W/m3K)]
ArchiPHYSIK 6.1.3 - 07/2007 - lizenziert fir anytime architekten anytime 30.07.2007




Fenster
HS u. Musikschule St. Leonhard

AFN Fenster und Portale Nord
Lange psi g Flache % u
m W/m - m2 W/m2K
2fach-Warmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 78,52 65,50 1,10
Kunststoff-Hohlprofile (5 Kammern) + Aluschale 41,40 34,50 1,40
Aluminium (2-1V; Ug <1,4; Uf <1,4) 543,10 0,070
vorh. 119,92 1,52
Schalischutz - _bew. SchallddmmmaR Rw
S dB
vorh.

erf. 33
Geometrie Geqmetrietyp Frei
S m m

Breite b Hoéhe h

Rahmenbreite b1 Rahmenbreite b2

Spro§s_enbreite s1 Sprossenbreite s2 B
anytime 30.07.2007
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Beilage zum Energieausweis Aufstellung der transparenten Flachen
HS St. Leonhard

Rahmenbreite: 0,085 m Rahmen+Fligel:  0,1275 NORD
Ebene Verschattung
|B [H |L Teilung [A einzel |Stiick |L Randv [A Glas A Rahmen A ges | 0,9| 0,6] 0

MS-U 1,50 2,00 200 300 1 11,00 2,15 085 3,008 3,00
MS-U 150 251 251 377 1 1304 2,76 1,00 3,77 | 3,77
MS-U 162 150 000 243 1 6,24 1,90 053 243F 243
MS-U 080 150 000 120 4 18,40 3,24 156 4,80F 4,80
MS-U 240 150 o000 360 3 23,40 8,81 1,99 10,80} 10,80
MS-U 0,51 150 0,00 0,77 1 402 0,42 034 0,77 0,77
HS-E/0 246 182 738 448 12 279,84 33,70 20,02 53,73 53,73
HS-E/0 246 057 057 140 4 28,80 3,26 235 561 581
HS-E/0 194 057 057 111 8 49,28 4,85 400 885 8,85
HS-E/0 100 200 000 200 1 6,00 1,49 051 200 2,00
HS-E/0 194 147 147 28 2 19,52 417 1,53 5,70 5,70
HS-0 330 060 060 1,9 3 27,00 3,72 222 594 5,94
HS-0 2022 062 744 125 1 56,56 8,05 449 12,54§ 12,54
000 000 000 000 O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
000 000 o000 000 O 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
000 000 000 000 O 0,00 0,00 0,00 000f 000 000 0,00
000 000 000 000 O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fensterflache gesamt: 119,92 m2 H
Davon HS 94,36 m?
Davon MS 25,56 m?
Fensterflachen mit Verschattungsfaktor 0,8 (unverschattet) |
Fidche gesamt: 119,92 m? |
Glasfldche netto: 78,52 = 65%
Rahmenfldche netto: 41,40 = 35%
Randverbiinde 543,10 m
Fensterflichen mit Verschattungsfaktor 0,6 (verschatiet)
Fliche gesamt: 0,00 m?
Glasflache netto: 0,00 = #DIv/0!
Rahmenfldche netto: 0,00 = #DIV/0!
Randverbiinde 0,00 m
Fensterfliachen mit Verschattungsfaktor 0,0 (ohne solare Gewinne)
Fliche gesamt; 0,00 m2
Glasfldche netto: 0,00 = #DIv/0!
Rahmenfidche netto: 0,00 = #DIV/0!
Randverbiinde 0,00 m

Any:time Architekten 30.07.2007
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Fenster
HS u. Musikschule St. Leonhard

AFS Fenster und Portale Siid
Laénge psi g Flache % U
m Wim - m2 Wim2K
2fach-Wiarmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 162,40 74,30 1,10
Kunststoff-Hohlprofile (5 Kammern) + Aluschale 56,20 25,70 1,40
Aluminium (2-1V; Ug <1,4; Uf<1,4) 756,10 0,070
vorh. 218,60 1,42
Schallschutz ) bew. Schallddmmmal Rw
— _ _ _u8
vorh.
erf. 33
Geometrie Geometrietyp Frei
m - m
Breite b Héhe h
Rahmenbreite b1 Rahmenbreite b2
Sprossenbreite s1 Sprossenbreite s2
ArrhiDHIVRIK R 1 2 - N7/20N7 - lizenziert fiir amdime architekten anytime 30.07.2007



Beilage zum Energieausweis Aufstellung der transparenten Flachen
HS St. Leonhard

Rahmenbreite: 0,085 m Rahmen-+Fliigel:  0,1275 | SUED
Ebene Verschattung
[B [H IC Teilung [A einzel [Stiick |L Randv [A Glas |A Rahmen]A ges 09 0,6] 0

HS-U 330 130 130 429 5 59,00 16,71 474 2145F 21,45

HS-E 330 243 248 818 5 82,60 3443 649 4092) 40,92

Ms-U 1,29 3,00 000 387 858 3,14 073 387 3,87

HS-E/0 246 182 738 448 419,76 50,56 30,03 80,59F 80,59

HS-E 463 3,00 1500 13,89 4526 10,68 321 13,89 13,89

HS-E 211 182 211 3,84 3624 8,71 2,81 11,62) 11,52

HS-E 160 057 000 091 434 0,54 037 091 091

HS-E 160 283 443 453 17,72 321 132 453 4,53

HS-E 33 248 248 8,18 82,60 3443 649 4092) 40,92
000 000 000 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 000 000
000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000 000 000 0,00 0,60 0,00 000 0,00 000 000 0,00
000 000 000 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 000 000 0,00 0,00 0,00 000 000 000 0,00 0,00
0,00 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00

—

CoOo0O0OoOoOWU 41wy

Fensterfliche gesamt: 218,60 m2

Davon HS 214,73 m?

Davon MS 3,87 m?

Fensterflachen mit Verschattungsfaktor 0,9 (unverschattet)

Fldche gesamt: 218,60 m?

Glasfliche netto: 162,40 = 74%

Rahmenfliche netto: 56,20 = 26%

Randverbiinde 756,10 m

Fensterflichen mit Verschattungsfaktor 0,6 (verschatiet)

Flche gesamt: 0,00 m2 |
Glasflache netto: 0,00 = #DIV/O!

Rahmenfléache netto: 0,00 = #DIV/0!

Randverbiinde 000 m ﬁ
Fensterflichen mit Verschattungsfakior 0,0 (ohne solare Gewinne)

Flache gesamt: 0,00 m2

Glasflache netto: 0,00 = #DIV/0!

Rahmenfléche netto: 0,00 = #DIV/0!

Randverbiinde 0,00 m

Any:time Architekten 30.07.2007
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Fenster
HS u. Musikschule St. Leonhard

AFOW Fenster und Portale OST-WEST

Lange psi

g Flache % u

m W/m

m2 Wim2K

2fach-Wéarmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr)
Kunststoff-Hohlprofile (5 Kammem) + Aluschale
Aluminium (2-1V; Ug <1,4; Uf <1,4) 373,92 0,070

0,580 92,72 78,60 1,10
2519 21,40 1,40

vorh. 117,91 1,39
Schallschutz bew. Schallddammmafi Rw
B B B dB
vorh.
erf. 33
Geometrie Geometrietyp Frei
o m m
Breite b Héhe h
Rahmenbreite b1 Rahmenbreite b2
Sprossenbreite s1 Sprossenbreite s2
anytime 30.07.2007
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Beilage zum Energieausweis Aufstellung der transparenten Flachen
HS St. Leonhard .

Rahmenbreite: 0,079 m Rahmen+Flilgel: 0,1185 ﬂ OST-WEST
Ebene || Verschattung
|B IH Il Teilung |A einzel |Stiick |L Randv |A Glas A Rahmen A ges 09 0,6 0

MS-U 1654 3,00 2400 49,62
MS-U 1,00 150 000 1,50
HS-E/0 246 1,82 546 4,48
HS-E 192 057 057 1,09
HS-E 246 1,84 552 453
HS-0 482 182 546 877
HS-E/0 432 462 3576 19,96
000 000 000 0,00
000 000 000 0,00
000 000 000 0,00
000 000 000 0,00
000 000 000 0,00
000 000 000 0,00
000 000 000 0,00
000 000 000 000
000 000 000 0,00
000 o000 000 0,00

87,08 43,69 593 49,62) 49,62
500 1,1 0,40 1,50 1,50
136,36 22,08 9,26 31,34} 31,34
1224 1,27 092 219 2,19
19,64 3,19 133 4,53 4,53
2420 7,08 1,70 8,77 8,77
89,40 14,31 565 1996) 19,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
0,00 0,00 000 0,00 0,00 000 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000
0,00 0,00 000 000f 000 000 0,00

OO O OO0 OCOOO = ~ =N~ =

Fensterflache gesamt: 117,91 m2

Davon HS 66,79 m?

Davon MS 51,12 m?

Fensterfidchen mit Verschattungstaktor 0,9 (unverschattet)

Fldche gesamt: 117,91 m2 ?
Glasflache netto: 92,72 = 79% .
Rahmenfldche netto: 25,19 = 21%

Randverbiinde 373,92 m

Fensterflichen mit Verschattungsfakior 0,6 (verschattet) ;
Flache gesamt: 0,00 m?

Glasflache netto: 0,00 = #DIV/0! 3
Rahmenfliche netto: 0,00 = #DIV/O! |
Randverbiinde 0,00 m

Fensterflachen mit Verschattungsfaklor 0,0 (ohne solare Gewinne)

Flache gesamt: 0,00 m?

Glasfldche netto: 0,00 = #DIV/0!

Rahmenfldche netto: 0,00 = #DIv/0!

Randverbiinde 0,00 m

Any:time Architekten 30.07.2007



