00. ENERGIEAUSWEIS

Um- + Zubau Volksschule + Kindergarten St. Leonhard

Gebaudeart:  Kindergarten Baubeginn: 2001
Standort: 4294 Sankt Leonhard bei Freistadt, Grundstiicksnummer: laut einreichung
Katastralgemeinde: St. Leonhard Einlagezahl: 326
Eigentumer/Errichter: Marktgemeinde St.Leonhard
(zum Zeitpunkt der Ausstellung) St.Leonhard 80

4294 St.Leonhard
WARMESCHUTZKLASSE ENERGIEKENNZAHL HEIZWARMEBEDARF

(standardisiert) (standortbezogen)

Niedriger Bedarf HWBBGF

i

2)

e ”

3)

Hoher Bedarf
Heizwarmebedarf 7.884 kWh/ia "
Flachenbezogener Heizwarmebedarf HWB_ . 43 kWh/(m?a)
Energiekennzabhl (fiir standardisierte Klimadaten) 38 kWh/(m?a)?
Gesetzliche Anforderung an die Energiekennzahl
GemiaR 0.6. BauTV - 85 kWh/(m?2a)?
Ausgestellt durch:  Architekturbiiro Hackl Tel.: 07942/72547

Bockaustr. 17¢ Fax: 07942/74527

4240 Freistadt E-Mail: christian.hacki@telecom.at
Geschiftszahl: 10
Datum: 09.10.00



Um-+ Zubau Volksschule + Kindergarten St. Leonhar Projekt 10/09.10.2000 15:33 Uhr

-—'-"'-'-'-—-___-_ -
Brutto—GeschoBfléche 182,690m?
14,250m x 4,720m = 67,260m? EG box
b 22,660m x 1,000m = 22,660m? EG zwischentrakt
1,900m x 1,500m = 2,850m? Windfang
[ 22,660m x 1,000m = 22,660m? OG zwischentrakt
14,250m x 4,720m = 67,260m? OG box
prutto-Rauminhalt 618,530m?
I 56,230m x 11,000m x 1,000m = 618,530m*® gesamtprojekt
I
2W01l AuBenwand hinterliiftet 279,800m?
279,800m x 1,000m = 279,800m? siehe skizze
abziiglich Fenster-/Tiirenfléichen 66,460m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tiiren 213,340m?
' DD01 AuBendecke nach unten nicht hinterliiftet 76,730m? .
76,730m x 1,000m = 76,730m? siehe skizze ..
DD02 Podeste 3,790m?
3,790m x 1,000m = 3,790m? podest
DD03 Stiege gegen aussenluft 8,460m?
8,460m x 1,000m = 8,460m? stiegenlaufplatte
DS01 Dachschrage hinterliiftet 91,710m?

69,000m? dach box
22,710m? dach zwischentrakt

69,000m x 1,000m
22,710m x 1,000m
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AWO01 AuBRenwand hinterliiftet Q I[dim Al [d/A]
1 1.710.04 Gipskartonplatten 0,0300 0,210 0,143
2 H.002.10 Heralan-WPS (Warmedammplatte) 0,0300 0,037 0,811
3 7.000.10 Hygrodiode 0, 50mm 0,0005 0,200 0,003
4 OSB-Plattw 00,0160 0,130 0,123
5 Steinwolle 0,1600 0,039 4,103
6 AGEPAN Unterspanntafel 0,0160 0,100 0,160
7 L.000.18 Luftschichte <= 0,040 m H 06,0240 0,222 0,108
8 1.402.02 Holz 0,0240 0,140 0,171
Rt: 5,621
+Rse+Rsi: 0,210
RT: 5,831
Bauteil-Dicke[m] 0,3005 U-Wert: 0,171
DD01 AuRendecke nach unten nicht hinte 9 [dlm = Al [4/A]
l 1 Fertig-Industrieparkett 0,0200 0,140 0,143
P 2 1.202.06 Estrichbeton 0,0500 1,480 0,034
3 PAE-Folie 0,0010 0,200 0,005
:.' 4 H.002.12 Heralan-TP (Trittschalldammpl) 0,0200 0,036 0,556
5 1.302.08 Polystyrol-Hartschaum 0,0600 0,037 1,622
6 Recycling Styr.bet 0,0500 0,051 0,980
7 1.202.02 Stahlbeton 0,3000 2,300 0,130
8 1.304.02 Polystyrol extrud. 0,1200 0,033 3,636
9 1.228.12 Armierungsputz + Stolit _ 0,0030 0,700 0,004
Rt: 7,110
+Rset+Rsi: 0,220 |
RT: 7,330
'r Bauteil-Dicke[m] 0,6240 U-Wert: 0,136
l DD02 Podeste Q [dlm Al [d/A]
'.' 1 1.602.04 Linoleum 0,0030 0,180 0,017
‘ 2 1.322.04 Backkork Wirmedammplatten 0,0020 0,045 0,044
P 3 1.202.06 Estrichbeton 0,0500 1,480 0,034
4 PAE-Folie 0,0000 0,200 0,000
5 H.002.12 Heralan-TP (Trittschalldéammpl) 0,0200 0,036 0,556
6 Recycling Styr.bet 0,0900 0,051 1,765
7 1.202.02 Stahlbeton 0,1800 2,300 0,078
8 1.304.02 Polystyrol extrud. 0,1200 0,033 3,636
9 1.228.12 Armierungsputz + Stolit 0,0030 0,700 0,004
Rt: 6,134
- +Rse+Rsi: 0,220
RT: 6,354
Bauteil-Dicke[m] 0,4680 U-Wert: 0,157

L
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DDO03 Stiege gegen aussenluft Q [dim [A]l  [d/3]
1 STB Stufenkerne 0,1000 2,300 0,043
2 H.002.12 Heralan-TP (Trittschalldammpl) 0,0200 0,036 0,556
3 STB Laufplatte 0,1600 2,300 0,070
4 1.304.02 Polystyrol extrud. 0,1200 0,033 3,636
5 1.228.12 Armierungsputz + Stolit 0,0030 0,700 0,004
Rt: 4,309
+Rse+Rsi: 0,220
RT: 4,529
Bauteil-Dicke[m] 0,4030 U-Wert: 0,221
DS01 Dachschrédge hinterliiftet Q [dlm Al [d/)]
1 1.108.02 Gipsbauplatten 0,0300 0,290 0,103
2 H.002.12 Heralan-TP (Trittschalldammpl) 0,0300 0,036 0,833
3 2.000.10 Hygrodiode 0, 50mm 0,0005 0,200 0,003
4 Kreuzlagenholzplatte 0,1780 0,140 1,271
5 Steinwolle 0,1400 0,039 3,590 W@
6 OSB-Platten 0,0250 0,130 0,192
7 2.000.04 Polydthylen-Folie 0,0010 0,200 0,005 (@
8 1..000.18 Luftschichte <= 0,040 m H 0,0300 0,222 0,135
9 1.000.18 Luftschichte <= 0,040 m H 0,0250 0,222 0,113
10 Titanzinkblech N 0,0070 2,000 0,004 |
Rt: 6,249
+Rse+Rsi: 0,210
RT: 6,459
Bauteil-Dicke[m] 0,4665 U~-Wert: 0,155
DS02 decke gegen beheizt Q [dim [A] [d/A]
Bauteil-Dicke[m] 0,0000 U-Wexrt: 0,000
ZD01 warme Zwischendecke Q I[dlm A1 [d/A]
Bauteil-Dicke[m] 0,3500 U-Wert: 0,000 '
ZW01 Zwischenwand zu beheiztem Gebédude Q [d]lm Al  [d/A] .
Bauteil-Dicke[m] 0,0000 U-Wert: 0,000
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Genmittelter Fenster U-Wert Fenster
Breite  Hoéhe Anzahl  Flache Ug Ut Yg lg U-Wert  Korrekturfaktor ~ AxUxf
(m] [m] (m7] WimK]  [W/m?K]  [WimK]  [m] [Wim?K] [WIK]
3,64 1,67 1 6,08 0,80 1,00 4,864
3,45 0,83 1 2,86 0,80 1,00 2,288
1,21 0,83 1 1,00 0,80 1,00 0,800
0,82 3,40 1 2,79 0,80 1,00 2,232
3,14 0,83 1 2,61 0,80 1,00 2,088
4,05 3,06 1 12,39 0,80 1,00 9,912
2,81 3,89 1 10,93 0,80 1,00 8,744
3,64 1,67 1 6,08 0,80 1,00 4,864
1,25 0,83 2 2,08 0,80 1,00 1,664
1,28 0,83 1 1,06 0,80 1,00 0,848
1,50 2,50 1 3,75 0,80 1,00 3,000
0,82 2,50 1 2,05 0,80 1,00 1,640
3,14 0,83 1 2,61 0,80 1,00 2,088
4,05 2,51 1 10,17 0,80 1,00 8,136
Summe : 66,46 53,168
) -
'@I GCemittelter Fenster U - Wert : 0,80

L J

Hersteller ZEHENTMAYER SOFTWARE,Salzburg Tel-0662/641348 E-Mail:zet@zet.at INTERNET:hitp://www.zet.at
Lizenznehmer Version 2000,09 Kunden-Code I7TH3N5GOUDLE




Um- + Zubau Volksschule + Kindergarten St. Leonhar

Projekt 107/09.10.2000 15:33 Uhr

(;;;;;;r/Tﬁren

EG Breite Hohe  Anz Fldche U Bez.
1. AWO1 3,64 x 1,67 x 1 = 6,08 0,80 3,64 x 1,67
3. AWOl 1,25 x 0,83 x 2 = 2,08 0,80 1,25 x 0,83
4, AWO1 1,28 x 0,83 x 1 = 1,06 0,80 1,28 x 0,83
5. AWOl 1,50 x 2,50 x 1 = 3,75 0,80 1,5 x 2,5
6. AWO1l 0,82 x 2,50 x 1= 2,05 0,80 0,82 x 2,5
7. AWO1 3,14 x 0,83 x 1 = 2,61 0,80 3,14 % 0,83
13. Aaw01l 4,05 x 2,51 x 1 = 10,17 0,80 4,05 x 2,51
Anzahl: 8 Fldche: 27,79
DG Breite Hoéhe Anz Fldche U Bez.
8. AWO1 3,64 x 1,67 x 1= 6,08 0,80 3,64 x 1,67
9. AW01 3,45 x 0,83 x 1 = 2,86 0,80 3,45 x 0,83
10. AWO1 1,21 x 0,83 x 1 = 1,00 0,80 1,21 x 0,83
11. AWO1 0,82 x 3,40 x 1 = 2,79 0,80 0,82 x 3,4
12. AWO1 3,14 x 0,83 x 1 = 2,61 0,80 3,14 x 0,83
14. AWO1 4,05 x 3,06 x 1= 12,39 0,80 4,05 x 3,06
15. AWO1 2,81 x 3,89 x 1= 10,93 0,80 2,81 x 3,89
Anzahl: 7 Fl&che: 38,66
Gesamt: 15 Flache: 66,45
Fenster-/Tiren-AUSRICHTUNG
U-Wert ~_Ausrichtung
EG Bezeichnung Breite x Hbhe = Flache W/m2K Sud O/W Nord SW/SO NW/NO Horiz
1. AWOl1 3,64 x 1,67 3,64 x 1,67 = 6,08m? 0,80 1
3. AWO1 1,25 x 0,83 1,25 x 0,83 = 1,04m? 0,80 2
4. AWOl 1,28 x 0,83 1,28 x 0,83 = 1,06m?2 0,80 1
5. AWO1 1,5 x 2,5 1,50 x 2,50 = 3,75m? 0,80 1
6. AWOl1 0,82 x 2,5 0,82 x 2,50 = 2, 05m? 0,80 1
7. AWO1 3,14 x 0,83 3,14 x 0,83 = 2,61m? 0,80 1
13. AWO1 4,05 x 2,51 4,05 x 2,51 = 10,17m? 0,80 1
U-Wert Ausrichtung _
DG Bezeichnung Breite x Hohe = Flache W/m2K Sud O0/W Nord SW/SO NW/NO Horiz
8. AWO1 3,64 x 1,67 3,64 x 1,67 = 6, 08m? 0,80 1
9. AWO01 3,45 x 0,83 3,45 x 0,83 = 2,86m? 0,80 1
10. AW01I 1,21 x 0,83 1,21 x 0,83 = 1,00m?2 0,80 1
11. AWOl 0,82 x 3,4 0,82 x 3,40 = 2,79%m?2 0,80 1
12. AWO1l 3,14 x 0,83 3,14 x 0,83 = 2, 61lm? 0,80 1
14. AWO1 4,05 x 3,06 4,05 x 3,06 = 12,3%m?2 0,80 1
15. AWO0l1 2,81 x 3,89 2,81 x 3,89 = 10,93m? 0,80 1
' ’ Anzahl: 0 4 11
Flache in %
sid: 0,00 m? 0 %
Ost/West: 0,00 m? 0 %
Nord: 0,00 m? 0%
SW/S0: 28,91 m? 44 %
NW/NO: 37,54 m? 56 %
Horizontal: 0,00 m? 0 %
66,45 m?
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Solargewinne Standort

SW/SO - Fenster

3,14 x 0,83 1
4,05 x 3,06 1
1,5 x 2,5 1
4,05 x 2,51 1

NW/NO - Fenster

3,64 x 1,67 1
3,45 x 0,83 1
1,21 x 0,83 1
0,82 x 3,4 1
2,81 x 3,8% 1
3,64 x 1,67 1
1,25 x 0, 2
1,28 x 0,83 1
0,82 x 2,5 1
3,14 x 0,83 1

Stk.
Stk.
Stk.
Stk.

Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.

Glas-
flache

[m?]
2,08
11,15
3,00
9,15

Glas-~-
£léche

[m?]
4,86
2,29
0,70
2,23
9,84
4,86
1,45
0,74
1,64
2,08

Energie-
durchlaBgrad

9w
0,56
0,56
0,56
0,56

Energie-
durchlaBgrad

9w
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56

Reduktions-
faktor fir
Verschattung

fs
0,90

0,90
0,90
0,90

Reduktions-
faktor fiir
Verschattung

fs
0,90

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,20
0,90

Strahlungs-
intensitat
[XWh/m2a]

551
551
551
551

Strahlungs-
intensitat
[kWh/m?a]

274
274
274
274
274
274
274
274
274
274

Solargewinne Gesamt [kWh/a]
Ausnutzungsgrad

Solargewinne
[kwh/a}

579
3.0%9¢6
833
2.539
7.046

Solargewinne
[kwh/a)

671
316
97
308
1.357
671
200
103
226
288
4.237

11.283
0,93
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|

Solargewinne standardisierte Klimadaten

SW/SO - Fenster
3,14 x 0,83
4,05 x 3,06
1,5 x 2,5

4,05 x 2,51

1

1
1
1

NW/NO - Fenster

3,64
3,45
1,21
0,82
2,81
3,64
1,25
1,28
0,82
3,14

XOoX X X X X X X X X

1,67
0,83
0,83
3,4

3,89
1,67
0,83
0,83
2,5

0,83

I N T = T T S S G S

Stk.
Stk.
Stk.
Stk.

Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.

Glas-

flache

[m?]
2,08
11,15
3,00
9,15

Glas-
fliache

[m?]
4,86
2,29
0, 70
2,23
9,84
4,86
1,45
0,74
1,64
2,08

Energie-
durchlafigrad

9w
0,56
0,56
0,56
0,56

Energie-
durchlaBgrad

9w
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56

Solargewinne Gesamt [kWh/a]
Ausnutzungsgrad

Reduktions-
faktor fir
Verschattung

fs
0,90

0,90
0,90
0,90

Reduktions-
faktor fiir
Verschattung

fs
0,90

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

Strahlungs-
intensitéat
[kWh/m?a)

320
320
320
320

Strahlungs-
intensitit
[kWh/m*a]

167
167
167
167
167
167
167
167
167
167

Solargewinne
[kwh/a}

336
1.799
484
1.476
4.095

Solargewinne
[kWh/aj

409
193
59
188
828
409
122
63
138
175
2.585

6.679
0,95
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Werginfachte Berechnuna des zeithezoaenen Wirmeverlustes Richtlinie fiir die
(Heizlast) von Gebauden gemal OO Energieausweis
Berechnungsblatt

Berechnung von Energie-
kennzahlen in OO, Ausgabe
Marz 1999

Bauherr:

Marktgemeinde St.Leonhard
St.Leonhard 80

4294 St.Leonhard

Tel.: 07942/8255

Planer / Baumeister / Baufirma:

Tel.:

Norm-AuRRentemperatur: -17,0 Standort: Sankt Leonhard bei Freist
Berechnungs-Raumtemperatur: 20,0 Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 37,0 beheizten Gebaudeteile: 619 m®
Bauteile Fliche Warmed. - Korr.-
koeffiz. faktor

A U f AxUxf

[m?] [W/m2 K] [1] [W/K]
AW01 AuBenwand hinterliiftet 213,34 0,171 1,00 36,481
DD01 AuBendecke nach unten nicht hi 76,73 0,136 1,00 10,435
DD02 Podeste 3,79 0,157 1,00 0,595
DD03 Stiege gegen aussenluft 8,46 0,221 1,00 1,870
DS01 Dachschridge hinterliftet 91,71 0,155 1,00 14,215
FE/TU Fenster/Tiren 66,46 0,800 53,168
davon in AW 66,46
Summe OBEN-Bauteile 91,71
Summe UNTEN-Bauteile 88,98
Summe Wandflichen exkl. Fenster 213,34
AuBenwand - Fenster-Anteil in (%) 23,75
Summe [WIK] 117
Wirmebriicken (pauschal) [WI/K] 12
Transmissions - Leitwert Lt [WIK] 128
Liiftungs - Leitwert Lv [WI/K] 61
Gebaude-Heizlast Ptot [kW] 7
Flichenbezogene Heizlast P1 bei einer BGF von 183 m* [W/m?BGF] 38
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] ZUBAU KINDERGARTEN
"St.Leonhard b. Freistadt

Beilage zum Energieausweis

Freie Eingabe der Bruttorauminhalte u. Oberflachen wegen starker Volumsgliederung
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